
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お買い上げいただきましてありがとうございます。 

本書はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を 
未然に防ぐために、必ずお守りいただくことを説明しています。 

本製品をお使いになる前にお読みいただき、内容をご理解の 
うえ正しくお使いください。また保証内容にもお目通しいただき、 
お手元に保管ください。 

サカ・テクノサイエンス 株式会社 
〒920-0367  石川県金沢市北塚町西 105 番 1 
TEL：(076) 240-8920   FAX：(076) 240-8922 

URL: http://www.sakatec.jp/   E-mail：info@sakatec.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
種別 管色 発光色と色温度 本体材質 管径 口金形式 平均演色評価指数 有効照射角 保証期間 使用温度環境 

共通 乳白 

昼白色： 
4700～5300K 

昼光色： 
6000～7000K 

耐候難燃性 

ポリカーボネート 

最大φ32 ㎜

（発光部はφ30 ㎜）

G13 型 

（JIS C7709-1）

高輝度：82.0 

高演色：92.0 
300°±10° 2 年間 

-30℃～+45℃ 

結露および 

氷結なきこと 

          

種別 重量 本体寸法 全光束(lm) ／昼光色タイプ 照度（1m 直下）／高輝度タイプ 消費電力  

40W タイプ

（32 型） 
300g 以下 1198 ㎜±3 ㎜ 

(伸縮機構あり) 

高輝度 2300～1800lm 

高演色 1800～1500lm 昼光色 510lx 昼白色 470lx ±5% 16～26W 


